CE
DECLARACION DE PRESTACIONES
No. PPBIA-ANT-002

. Cédigo de identificacién Gnica del producto tipo:

BALDOSAS CERAMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCION DE AGUA E < 0,5%
ANTIDESLIZANTES

. Uso o usos previstos:

PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

. Nombre o marca registrada del fabricante y direccién del fabricante:

KERABEN GRUPO S.A. Cira. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espafia

. Sistema o sistemas de evaluacién y verificacién de la constancia de prestaciones:

Sistema 4
. Nombre y nGmero del laboratorio notificado: No procede

. Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaci'én [Sepies
armonizada

Reaccién al fuego (Decisién 96/603/EEC modificada) Clase AT-ATHl
Fuerza de rotura (ISO 10545-4) > 1300 N
Deslizamiento Clase (UNE-ENV 12633) / | (Exterior) = Clase 2 y/o = R10

R (DIN 51130) (Interior) Clase 1 y/o R9
Propiedades tactiles NPD
Adhesiéon con adhesivo cementoso Clase C2: = 1 N/mm? EN 14411:2012
Emisién de sustancias peligrosas (Emisién de cadmio/plomo) NPD
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9) Cumple

Usos interiores Cumple
Durabilidad para Usos exteriores: resistencia a Cumple

la helada (ISO 10545-12)

Las prestaciones del producto identificado en el punto] son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.

Junta minima de colocacién: 2 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados / 3 mm para exteriores. En
materiales de posible instalacién modular, la junta minima de colocacién serd de: 2 mm para productos rectificados / 4 mm
para productos no rectificados. Para instalar el mismo de manera modular, solicitar expresamente en el pedido, compatibilidad
de tono y calibre.

En las paredes con dngulos internos hay que dejar 5 milimetros libres por la posible dilatacién de las piezas. Serd necesario
planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m? y de dilatacién de 5 mm, cada 20
a 40 m? de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocacién sin juntas no es recomendable desde cualquier punto
de vista técnico.

Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocacién se van a realizar ofras labores que requieran uso o
arrastre de objetos, tales como escaleras, asi como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caida de objetos
durante dichas labores.

En los casos en que se quiera colocar el material trabado, las piezas no deberdn estar desplazadas entre si més de un 20% de la
longitud total de la pieza.

La instalacién del producto, supone su aceptacién, y por tanto no se admitirdn reclamaciones de material instalado derivado del
incumplimiento de estas premisas.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Director Departamento Calidad

Ed.2 Nules, 01 de julio de 2013




CE
DECLARATION DES PERFORMANCES
No. PPBIA-ANT-002

. Code d’identification unique du produit type:

CARREAUX CERAMIQUES PRESSES EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU E < 0,5%
ANTIDERRAPANTS

. Usage ou usages prévus:

POUR SOLS ET MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

KERABEN GRUPO S.A. Cira. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espafia

. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 4

. Nom et numéro d’identification de I'organisme notifié: N'applique pas

. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles Performances 'Spécificaﬁons'
techniques harmonisées

Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée) Classe AT-Al
Force de rupture (ISO 10545-4) > 1300 N
Glissement Classe (UNE-ENV 12633) / |(Bxderieur) = Classe 2 et/ou = R10

R(DIN 51130) (Interieur) Classe 1 ef/ou R9
Propiétés tactiles NPD
Adhésion avec ciment colle Classe C2: = 1 N/mm?2 EN 144112012
Emission de substances dangereuses (cadmium/plomb) NPD
Choc thermique (ISO 10545-9) Conforme

Usage interieur Conforme
Durabilité pour Usage exterieur: angélif Conforme

(ISO 10545-12)

Les performances du produit identifié au point I_sont conformes aux performances déclarées indiguées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié auv point 3.

Vérifier avant la pose modeéle, nuance, calibre et qualité. Ne pas mélanger calibres.

Le matériel doit étre posé avec un minimum de joint : 2 mm pour produits rectifiés, ou 2,5 mm pour produits non rectifiés ou 3
mm pour |'extérieur. En cas de pose modulaire, le joint minimum sera de 2 mm pour produits rectifiés ou 4 mm pour produits
non rectifiés.

On laissera quelques 5 milimétres libres sur les murs présentant des angles internes pour la dilatation éventuelle des piéces. Il est
obligatoire de prévoir et de mettre en oeuvre conformément aux régles de I’art, les joints périmétraux de 5 mm pour les surfaces
de plus de 7 m2 de méme que les joints de dilatation de 5 mm pour les surfaces comprieses entre 20 et 40 m2 pour |'extérieeur
et du doublé pour les surfaces intérieures. La pose sans joints n"est préconisée sous aucun point de vue technique.

Il est recommandé de protéger les sols et les murs si aprés la pose, d'autres travaux doivent étre réalisés requérant l'emploi ou le
déplacement d'objets, tels que des escaliers, et de les protéger également contre les rayures, les taches ou les chocs dus & la
chute d'objets pendant ces travaux.

Silén souhaite de décaler le matériel, on veillera & ce que les joints ne soient pas sépares de plus de 20% de la
superficie/longueur totale de la pigce.

Sachant que le pose du produit implique I'acceptation de ce dernier, on n’acceptera aucune réclamation concernant le matériau
posé suite au non-respect de ces conditions.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Directeur du Département Qualité

Ed.2 Nules, 1 juillet 2013




CE
DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PPBIA-ANT-002

. Unique identification code of the product type:

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION E < 0,5%
ANTISLIP

. Intended use or uses:

FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORS AND WALLS

. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:

KERABEN GRUPO S.A. Cira. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espafia

. System o systems of assessment and verification of constancy of performance:
System 4

. Name and identification number of notified laboratory: Not applicable

. Declared performances:

Essential characteristics Performance Harmonis‘e‘d fgchnicol
specification

Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended) Class AT-ATfl
Breaking strength (ISO 10545-4) = 1300 N
Slip resistance Class (UNE-ENV 12633) / | (Exterior) = Class 2 and/or = R10

R (DIN 51130) (Inferior) Class 1 and/or R9
Tactility NPD
Adhesion with cement adhesive type Class C2: = 1 N/mm? EN 14411:2012
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions) NPD
Thermal shock resistance (ISO 10545-9) Complies

Internal use Complies
Durability for External use: freeze-thaw Complies

resistance (ISO 10545-12)

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Please check before fixing: model, shade, calibre and quality. Do not mix calibers.

The material must be placed with the following minimum joint width: 2 mm for rectified products, 2,5 mm for non-rectified
products or 3 mm for outdoor use. In case of modular fixing, place with minimum joint of 2 mm for rectified products or 4 mm for
non-rectified products.

On walls with internal angles, 5 mm of space must be left free for possible expansion of the tiles. It will be necessary to correctly
and accurately plan and do 5 mm perimeter boundary joints on surfaces greater then 7 sq meters, and 5 mm of expansion, every
20 to 40 sq meters of surface for exteriors and double that for interiors. Laying without joints is not recommended from a
technical point of view.

It is advisable to protect the floors and walls if, after placement, other work needs to be carried out involving the use or dragging
of objects, such as ladders, as well as protecting them against scratches, stains or knocks in case any objects are dropped during
this work.

In those cases in which you wish to bond the tiles, it should not be more than 20% of the length of the file.

Laying the tiles means that thay have been accepted, and, as a result, no claims will be accepted for material installed, crising
from a failure to comply with these premises.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Director of Quality Department

Ed.2 Nules, 01 July 2013




CE
LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. PPBIA-ANT-002

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME E < 0,5%
RUTSCHFEST

. Vorgesehener Verwendungszweck:

FUR BODEN UND WANDE IM INNEN UND AUSSENBEREICH

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

KERABEN GRUPO S.A. Cira. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espafia

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 4
. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Nicht anwendbar

. Erklarte Leistung:

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung technische Spezifikation
Brandverhalten (96/603/EEC geéindert) Klasse AT-ATfl
Fliesenstdrke (ISO 10545-4) > 1300 N

(Auussenbereich)
Klasse (UNE-ENV 12633) / > Klasse 2 und/oder = R10

Rutschhemmung R (DIN51130) (Innenbereich)
Klasse 1 und/oder R9

Taktilitat NPD EN 14411:2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit mit Zementkleber Klasse C2: = 1 N/mm?
Abgabe geféhrlicher Stoffe (Blei / Cadmium) NPD
Temperaturwechselbestandigkeit (ISO 10545-9) erfollt Bed

Verwendung innen erfillt Bed
Daverhatftigkeit, for Verwendungen au3en: Frost- Taunwedhse- ,

Besiindigket (SO 10545.12) erfullt Bed

Die Leistung des Produkts gemdif3 den Nummer 1 entspricht der erkldirten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemdl3 Nummer 3.

Prifen Sie vor der Verlegung: Modell, Brandfarbe, Kaliber und Qualitét. Verschiedene Kaliber nicht mischen.

Mindestfuge bei Verlegung: 2 mm bei kalibrietem Material / 2,5 mm bei nicht kalibrietem Material / 3 mm in Aussenbereichen.
Modularverlegung méglich. Hier ist die Mindesfuge: 2 mm bei kalibrietem Material / 4 mm bei nicht kalibriertem Material.

Bei Wénden mit Innenwinkeln missen fir mégliche Dehnungen der Fliesen, 5mm Platz gelassen werden. Es missen 5 mm
Dehnungsfugen bericksichtigt werden bei Fléchen die grésser sind als 7 m2, und 5 mm Dehnungsfugen jede 20-40 m2 in
Aussenfléchen und das Doppelte in Innenfléchen. Eine Verlegung ohne dieser Fugen ist aus technischer Sicht nicht zu empfehlen.

Es wird empfohlen Béden und Wénde gegen spatere Durchfihrungen von Arbeiten zu schitzen, um Verschmutzungen, Kratzer
oder Stossschdden zu vermeiden.

Falls eine versetzte Verlegung erfolgen soll, darf der Abstand nicht mehr als 20% der Fliesengrésse sein.

Es werden keine Reklamationen akzeptiert, bei denen diese Empfehlungen nicht bericksichtigt worden sind. Die Verlegung des
Materials gilt als Anerkennung dieser Bericksichtigungen.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Direktor Qualitétsabteilung

Ed.2 Nules, 1 Juli 2013




CE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PPBIA-ANT-002

. Codice di identificazione Unico del prodotto tipo:

PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E<0,5%
ANTISCIVOLO

. Uso o usi previsti:

PER PAVIMENTI E PARETI INTERNE E ESTERNE

. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:

KERABEN GRUPO S.A. Cira. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espaiia

. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:
Sistema 4

. Nome e numero di identificazione del I'organismo autorizzato: No procedere
g p

. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifica'fécnico
armonizzata

Reazione al fuoco ( Direttiva 96/603/EEC modificata) Classe AT-Al
Forza di rottura (ISO 10545-4) > 1300 N
Scivolosits Classe (UNE-ENV 12633) / | (Estemo) = Classe 2 e/o = R10

R (DIN 51130) (Interno) Classe 1 /o R9
Proprieta tattili NPD
Adesione con la collante cementizio Classe C2: = 1 N/mm?2 EN 14411:2012
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo) NPD
Resistenza agli shock termici (ISO 10545-9) Soddisfa

Uso interno Soddisfa
Durabilite Uso esterno: resistenza al Soddisfa

gelo (ISO 10545-12)

Le prestazioni del prodotto indicato al punto 1 son conformi alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione sulle prestazioni sotto la responsabilitd exclusiva del produttore indicato al punto 3.

Controllare prima dell’installazione: modelo, tono, calibro e qualitd. Non miscelare calibri diversi.

Fuga minima per l'installazione: 2 mm per prodotti rettificati /2,5 mm per prodotti non rettificati / 3 mm per esterni. In caso di
installazione di prodotti multiformato modulari, la fuga minima sard di: 2mm per prodotti reftificati / 4 mm per prodotti non
rettificati. Per installazioni multiformato modulari richiedere espressamente nell’ordine compatibilita di tono e calibro.

Sulle pareti con angoli interni si devono lasciare 5 mm liberi per consentire I'eventuale dilatazione delle parti. Sard necessario
progettare e eseguire corretftamente giunti perimetrali di 5 mm sulle superfici maggiori di 7 mq e, giunti di dilatazione senza
giunti non & raccomandabile da qualsiasi punto di vista tecnico.

Si raccomanda di proteggere i pavimenti e le pareti se dopo l'installazione si procede all’ esecuzione di alter opera che
richiedono I'impiego o il trascinamento di atrezzi, ad esempio scale, cosi come per proteggerlo da graffi, macchie o urti
provocati dalla caduta di oggetti durante tali lavorazioni.

Nel caso in cui si desidera installare il prodotto sfalsato, i pezzi non devono essere sfalsati pit del 20% della lunghezza totale del
singolo pezzo.

L'installazione del prodotto ne implica la sua accettazione e per tanto non si accetteranno contestazioni sui materiali installati,
dato il non rispetto della premessa stessa.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Direttore del Dipartimento Qualita

Ed.2 Nules, 1 luglio 2013




CE
AOEKNAPALIUA COOTBETCTBUA
No. PPBIA-ANT-002

. YHuKanbHbI nOeHTUPUKALNOHHBIA HOMEP U3Oenus:
MNUTKN KEPAMUYECKUE CYXOIO NPECCOBAHUA C BOOONOIMOLEHUEM (E) ES0.5
OBJIAOAKLUME CONMPOTUBINEHUEM K CKOJNIbXXEHUIO
O6nacTtb/0bnacT npuMeHeHus:
Ong YKNAOKU HA CTEHY U NMON, BHYTPU U BHE MOMELLIEHUN

HanmeHoBaHwue, 3aperncTpupoBaHHbIA TOBapHbIN 3HaK NPOU3BOAUTENS N €ro agpec:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellon) Espaia

INpumeHsiemas/ble cucteMa/bl KOHTPOINA Ka4ecTBa 1 TECTUPOBAHIA COOTBETCTBUSA XapaKTePUCTVIK MPOAYKLIMK:
CUCTEMA 4

HanmeHoBaHne wn peFI/ICTpaLI,I/IOHHbIIZ HOMeEp na6opaTop|/||/|: He npuMeHseTcA

6. [Jeknapupyemble XapaKTepUCTUKN U3OENUS:

TexHUYeckme xapakTepucTuku CooTBeTCTBME I " oM
TexXHU4ecku craHoapTEC
XKaponpoyHocTb (96/603/EEC) Knacc A1-A1fl
CrolKocTb k 0obpasoBaHuio TpewmH (ISO 10545-4) 21300 N
ConpoTtusneHune Knacc (UNE-ENV 12633) / | (CHapy) 2Knaoc2uirm=R10
CKOJbXXEHMIO R (DIN 51130) (Brytpm) Knacc 1 wiunm R9
TakTuUnbHbIE XapaKTepUCTUKK NPD
BsanmopgencTene c pactsopamu/cmecsmu 4ns Knacc G2: = 1 N/mm2 EN 14411:2012

YKNagku (LeMeHT 1 T.n.)

ypOBeHb n3ny4vyeHua BpeD,HbIX/OI'IaCHbIX BellecTB

, NPD
(kagMui/cBuHeL,)
Tepmudeckas ctonkocTb (ISO 10545-9) CooTBeTcTBYET
BHyTpeHHsis oThenka CooTtBeTCcTBYET
MpvmeHeHne Hapy»Hesi otpernka:
° (SO 10545-12) CootBeTcTBYET

TexHuYeckue xapakmepucmuku u3denusi, 0603Ha4eHHO20 8 yHKkme 1, coomeemcmeyrom 3aseneHHbIM 8 1.6 daHHOU Oeknapayuu npou3sodumens npodyKuuu.
[Ipoussodumerb MpodyKuuY, YbU daHHbIE ykasaHs! 8 1.3 dekrnapauuu coomeememeus, Hecem MosHyio OMeemcmeeHHOCMb 3a A0CMOBEPHOCML UHGopMaUUU, MpusedeHHouU
8 daHHOM QoKyMeHme.

[o yknagku nnuTKK crieqyeT NpPou3BEeCTM OCMOTP BCEW KyMMeHHOW mapTum, NPOBEPSISt €€ KayecTBO, OTTEHOK, pasmep. C aTtoi
Lernbto crieqyeT CpaBHUTL MNIUTKY C pasHbiX YNakoBOK U MPOBEPUTHL, SIBMSIIOTCS MW kanubp, OTTEHOK, COPT OAMHAKOBLIMU Ha BCEX
ynakoBkax. He gonyckaetcs cMelumBaTh NMTKY pasHbIX KanMbpoB Npuy yKnagke.

MWHMManbHbBIA WOB NpW yKnagke AOSMKEH COCTaBnsATh: 2 MM Ans pekTudumkaTos/2,5 MM Ans He pekTudukatos/ 3 MM npu
yKrnagke niuTkv BHe nomelleHuin. Ecnv maTtepuan npegnonaraeT MOAynbHYO YKNagky, pasmep LUBa JAOHKEH COCTaBMATb: 2 MM
Onst pektudmkaToB / 4 MM Ana He pekTudukatoB. B aTom criydyae HeOGXOAMMO YETKO ykasaTb B MOMEHT pa3MelLeHus 3akasa,
4yTO MaTepuan GyaeT Ucnonb3oBaH Ans MOAYIbHOM yKnadku, ¢ Tem, YTobbl Obina NpoBeAeHa NpoBEpKa COOTBETCTBUS OTTEHKOB
1 kanmbpoB Bcel napTum.

[Onsi yrnoBbIX CTeH MNpu yKnagke HeoGXOAMMO OCTaBnATb pacluMpuTesfibHble LWBbl pa3mepoM 5 mm. Tpu yknagke Ha
MOBEPXHOCTAX C Nnowaabio G6onee 7 M2, pasmep LUBOB MO NMEepUMETPY MOBEPXHOCTM [OJHKEH COCTaBMATb 5MM, Takke, Kak u
pasmep paclMpuUTENbHbLIX LWBOB, B Crydae, ecnu nnowanb yknagku coctaensiet ot 20 o 40 m2. Pasmep Bcex LUBOB, B TOM
yucre 1 paclMpuUTenbHbIX, yABaMBaeTCs Npu Hapy»HOW ykrnaake. He pekomeHayeTcsi Npom3BoauTh yknaaky 6es wea.

Bo n3bexaHve MosiBNEeHVs LapanuH, CKOMOB WM MPOYMX MOBPEXAEHUA Ha MOBEPXHOCTU YIOXEHHOW MAUTKU Mpy NpoBeaeHWn
[anbHENLINX CTPOUTENbHbLIX/OTAENOYHbIX paboT, CBA3AHHLIX C NEPEMELLEHNEM TsXeNbIX NpeamMeToB(Mebenu, obopynoBaHust n
T.0.), PEKOMeHAYeTCs MOKPbITb NOMbl U CTEHY 3aLLUTHON NNIEHKOW UK NobbiM ApYyrMmM MaTepuanom.

Mpwn GeclwoBHOM yknagke MakcuManbHbIN caBUr/pasbexka Mexay cocegHUMu NMTamMmn He MOXET CocTaBnaTb 6onee 20% OT mx
obLen AnNuHbI.

Mocne yknagku nauTKy HUKakue xanobbl No no 3ToMy ToBapy NpUHMMAaThCs He GyayT.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
OvpekTop genapTameHTa kayecTsa

Ed.2 Nules, 01 wions 2013 r.




CE
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. PPBIA-ANT-002

. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:

PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHLONNOSC WILGOCI E< 0,5%
ANTYPOSLIZGOWE

. Sposéb lub sposoby uzytkowania:
DO PODEOG I SCIAN WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellén) Hiszpania

. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych wlasciwosci
System 4

. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: nie dotyczy
. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Gléowne cechy Wihasciwosci ST teChm,c “na
wedlug normy wspoélnej
Ogniotrwato$¢ (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami) Klasa A1-Al fl
Sita tamiaca (ISO 10545-4) >1300 N
Sliskodé Klasa (UNE-ENV 12633)/ | (nazewngnz)>Klasa2ilub>R10
R (DIN 51130) (we wnetrzach) Klasa 1 /lubR9
Wiasciwos$ci w dotyku W N/O
Przyczepno$¢ przy uzyciu lepiszcza cementowego Klasa C2: > IN/ mm2 EN 14411:2012
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje
. W N/O
kadmu/otowiu)
Odpornos¢ na wstrzas termiczny (ISO 10545-9) Spetnia
wnetrz spelnia wymagania
Trwatos¢ dla na zewnatrz: odpornos$¢ na
mrozy (ISO 10545-12) spelnia wymagania

Wiasciwosci uzytkowe produktu opisanego w punkcie 1 sq zgodne z wtasciwosciami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych zostaje wydana na wytgezng odpowiedzialnosé¢ producenta wskazanego w punkcie 3.

Przed montazem sprawdzi¢: model, odcien, kaliber i jako$¢. Nie mieszac réznych kalibrow.

Minimalna spoina montazowa: 2 mm dla produktéw szlifowanych/ 2,5 mm dla nieoszlifowanych/ 3 mm na
zewnatrz. W przypadku materialu montowanego modutowo, minimalna poina montazowa wynosi 2 mm dla
produktéow szlifowanych/ 4 mm dla nieoszlifowanych. Jesli ma by¢ montowane modulowo nalezy to
jednoznacznie zaznaczy¢ na zaméwieniu, w celu dostosowania odcienia i kalibru (wielkosci)

W Scianach z katami wewn¢trznymi nalezy zostawi¢ 5 mm odstgpu na ewentualne dylatacje elementéw. Nalezy
zatozy¢ 1 wykona¢ poprawnie taczniki na obwodzie o wymiarze 5 mm na powierzchniach ponad 7 m.kw. oraz
dylatacje 5 mm co 20-40 m2 powierzchni na zewnatrz; dwa razy tyle we wnetrzach. W zadnym wypadku, z
punktu widzenia techniki montazu nie zaleca si¢ montazu bez tacznikéw.

Zaleca si¢ zabezpieczy¢ podlogi i $ciany jesli po montazu maja by¢ wykonywane inne prace zaktadajace uzycie
lub przemieszczanie przedmiotdéw takie jak drabinki oraz zabezpieczy¢ je przed zarysowaniami, plamami lub
odbiciami przez przedmioty, ktére mogltyby spas¢ w trakcie wspomnianych prac

W przypadku konieczno$ci montazu plytek rozwartych, elementy nie powinny odstawa¢ od siebie na wiecej, niz
20% calkowitej dtugosci plytki

Montaz tego produktu zakltada, Ze zostal on zaakceptowany, w zwiazku z czym nie przyjmuje si¢ reklamacji
materialu po montazu z tytulu niespetnienia powyzszych zatozen.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Dyrektor Dziatu Kontroli Jako$ci

Wyd. 2 Nules, dnia 01 lipca 2013




CE
IZJAVA O SKLADNOSTI
St. PPBIA-ANT-002

. Enotna identifikacijska oznaka izdelka:

SUHO STISKANE KERAMICNE PLOSCICE Z VPOJNOSTJO VODE E < 0,5%
NE DRSIJO

. Uporaba oz. predvidena uporaba:

ZA TLA TER NOTRANJE IN ZUNANJE STENE

. Ime oz. blagovna znamka in naslov proizvajalca:

KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellén) Espafia

. Sistem oz. sistemi evaluacije in potrditve stalne skladnosti:

Sistem 4
. Ime in $tevilka laboratorija: Ni potrebno
. Izjava o skladnosti:
Splo%ne znadilnosti Skladnost Sklodnt‘u'tehr:n'léno
specifikacija
Reakcijo na ogenj (Uredba 96/603/EEC spremenjena) Razred AT-ATHl
Vadrdljivost (1ISO 10545-4) > 1300 N
Drsnost Razred (UNE-ENV 12633) / | (Zunaj) = Razred 2 in/ali = R10
R (DIN 51130) (Notri) Razred 1 in/ali R9
Tipne znadilnosti NPD
Polaganije s cementnim lepilom Razred C2 = 1 N/mm? EN 14411:2012
Izpust nevarnih snovi (Izpust kadmija/svinca) NPD
Odpornost na termi¢ni 3ok (ISO 10545-9) Izpolnjuje
Notranja uporaba Izpolnjuje
ol Za zunanjo uporabo:
Vzdrzljivost 1o up
sarees odpornost na zmrzali (ISO Izpolnjuje
10545-12)

Skladnost izdelka v tocki 1 ustreza izjavam o skladnosti v tocki 8.
Ta izjava o skladnosti se izda na odgovornost proizvajalca, navedenega v focki 3.

Pred namestitvijo preveriti: model, odtenek, velikost in kakovost. Ne mesati velikosti.

Minimalni spoji pri polaganju: 2 mm za bru$ene izdelke / 2,5 mm za nebru$ene izdelke/ 3 mm za zunanje. Pri materialih z
moznostio modularne namestitve, je najmanisi spoj: 2 mm za bruene izdelke / 4 mm za nebruene izdelke. Za namestitev na
modularen natin je potrebno to izraziti Ze ob narotilu za ustrezno zdruzljivost odtenkov barv in velikosti.

Na notranijih kotih sten je potrebno pustiti 5 milimetrov prostora zaradi moznega raztezanja kosov. Potrebno je naértovati in
pravilno izdelati 5 mm obodnih spojev na povrsini, vegji od 7 m? in 5 mm raztezanja na vsakih 20 do 40 m2na zunanijih
povr§inah in dvojno na notranjih. Polaganie brez spojev ni priporodljivo iz kateregakoli tehni¢nega vidika.

Priporo¢ljivo je zas¢ititi tla in stene, ¢e se bodo po polaganiju izvajala $e druga dela, ki zahtevajo uporabo ali vleenje predmetov,
kot so stopnice. Tako se jih za¢iti pred praskami, madezi ali udarci ob padcih predmetov med omenijenimi opravili.

V primerih polaganija utrienega materiala, kosi ne smejo biti med seboj oddalieni ve¢ kot 20% dolzine kosa.

Z namestitvijo izdelka se domneva njegova odobritev, zato zoper poloZeni material niso dovoliene nikakrine reklamacije,
izhajajoce iz neizpolnjevania teh premis.

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martinez Rodriguez
Direktor oddelka za kakovost

2.2 Nules, 01. julij 2013
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